Montageanleitung
DORMA
AGILE 150 DORMOTION

Wandmontage

Installation instruction
DORMA

AGILE 150 DORMOTION
Installation to wall
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Wichtige Informationen:
Important information:

max. Fligelgewicht DORMOTION L: 80 kg
max. panel weight DORMOTION L: 80 kg

max. Fligelgewicht DORMOTION XL: 150 kg
max. panel weight DORMOTION XL: 150 kg
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max. Hohe 3000 mm
max. height 3000 mm

Glasdicken: 8 - 13,5 mm
glass thicknesses: 8 - 13,5 mm
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B = Laufschienenlange / length of track
LW = Lichte Weite / clear opening width
H = Gesamthohe / total height
GH = Glashohe / glass height
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Wichtige Informationen:
Important information:

Glaser mit selbstreinigenden Beschichtungen sind fir
AGILE 150 nicht geeignet - es sei denn, die
Beschichtung wurde im Bereich der Klemmflachen
(20mm Streifen an oberer Glaskante) ausgespart.

Vor der Montage Glasflachen im Bereich der
Klemmflachen reinigen. Bitte nur Glasreiniger
verwenden, die frei von Silikonen und Olen sind
(z.B. Aceton).

Voraussetzung fir die Montage der Laufschiene ist eine
ausgerichtete und tragfahige Unterkonstruktion bzw.
Wand mit einer max. Toleranz von 2mm pro Meter.

Bei sachgerechter Bedienung der Anlage und normaler
Frequentierung (20 Betatigungen pro Tag) ist ein
wartungsfreier Betrieb Uber einen Nutzungszeitraum von
min. 5 Jahren gegeben.

Bei hoherer Frequentierung empfehlen wir einen
jahrlichen Wartungsvertrag zwischen Montagebetrieb
und Endbenutzer.

Benotigte Werkzeuge:
Requisite tools:

DORMA-Glas

Glass panels self-cleaning coatings are unsuitable for
AGILE 150 - unless the clamping area (20mm band at the
upper glass edge) is left coated.

All glass clamping areas are to be cleaned prior to
installation. Only use glass cleaning products, free from
silicones and oil (e.g. acetone).

Precondition for installation of trak is an aligned
substructure or wall with a max. tolerance of 2mm per
metre.

A maintenance free period of min. 5 years is given with an
appropriate handling and normal frequency of approx. 20
cycles per day.

For higher frequency we recommend a maintenance
contract between fitter and user for a yearly inspection.
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Glasbearbeitung DORMOTION L:
Glass preparation DORMOTION L:
385

23

Dampfer DORMOTION L: Glasbreite (A) min. 830 mm, Gewicht max. 80

kg

Spring damper DORMOTION L: Glass width (A) min. 830 mm, weight max. 80 kg

Lieferumfang DORMOTION L:
Scope of delivery DORMOTION L:

1...... Winkelprofil / angle profile
2...... Laufschiene / track profile
3...... Schrauben DIN 7991 M6x12 /
screw DIN 7991 M6x12
4...... Klemmwagen / clamp carrier
5...... Laufwegbegrenzer / panel stop
6...... Dampfer DORMOTION L / spring damper DORMOTION L
7...... Dormotion Start / dormotion start
8...... Bodenflihrung / floor guide
9...... Zubehorbeutel mit Befestigungsmaterial /
accessories package with fixing material
10...... Stirnabdeckungen / end caps
M., Glaskantenschutz / glass edge protection
12...... Sichtschutzbirste (optional) / brush profile (optional)
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